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Allier vitesse et force...

Le vérin pneumo-hydraulique est actionné 
pneumatiquement, il intègre un cycle hydrau-
lique, sa course de travail se déclenche auto-
matiquement. Son principe de fonctionnement 
est celui d'un vérin double effet dans lequel on 
associe pneumatique et hydraulique.  

Les avantages   
techniques:
• Actionné uniquement par l'air

comprimé
• Course de retour sans ressort de

rappel pour plus de performances
• Haute cadence de travail

(fonction de la course)
• La course de travail se déclenche

de suite
• La course de travail est réglable
• Séparation air / huile
• Possibilité de connexion pour

surveiller la pression hydraulique
• Position de montage au choix
• Livré prêt à l'emploi
• Sans bruit et simple d'entretien
• De très grande précision
• De conception compacte

PowerPak —  Le vérin pneumo-hydraulique pour des  
applications de déformation de 0,6 à 100 Tonnes.

Différentes variantes de  
montage sont proposées  

pour une adaptation optimale 
du vérin à votre application. 

Si vous ne trouvez pas le 
produit qu'il vous faut dans 

ce catalogue, n'hésitez pas à 
contacter votre agent ROSS. 

Depuis plus de huit décennies, ROSS se soucie à ce que de nombreux mouve-
ments soient pilotés sûrement et avec constance à l'aide de l'air comprimé dans 
un vaste champ d'applications industrielles. De nombreux composants pneuma-
tiques disponibles contribuent à l'augmentation de la productivité de votre en-
treprise. Celui qui veut une position de tête se doit d'être plus rapide et plus fort. 
Les nouveaux vérins pneumo-hydrauliques ROSS vous portent en avant grâce 

à la flexibilité du pilotage pneumatique combinée à la force de l'hydraulique. 



3www.rossfrance.com

Certaines vannes pneumatiques 
doivent être particulièrement fiables 
dans les domaines de la sécurité. 
ROSS les possède.  

Vannes de coupure et d'échappement rapide 
L-O-X®/EEZ-ON® pour les
systèmes pneumatiques.
Les vannes sont verrouilla-
bles, uniquement en position
d'échappement, et répondent
à la norme de sécurité  EN
1037.

Crossflow™ SERPAR®  
Electrovannes double corps avec 
contrôle dynamique et mémo-
risation du défaut. Ces vannes 
conçues "sécurité double" répon-
dent aux catégories de sécurité 3 
et 4 (EN 954 / EN 13849). Elles 
sont homologuées par  
Le BG allemand.    

Nouveau! Modèles avec isolation de la source 
d'énergie jusqu'à 16 bar.  

La technologie de sécurité ROSS: 
reconnue et conforme à la norme. 
Nous consulter pour plus d'informations.

Domaines d'applications typiques

Les vérins pneumo-hydrauliques 
ROSS s'emploient partout où efforts 
sont combinés à des courses de  
travail linéaires de 5 à 80 mm. 

Le nouveau vérin pneumo-
hydraulique PowerPak met 
en forme.

• Puissant
• Précis
• Fiable
• Econome
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Que dit-on d'un vérin purement	
hydraulique?

• Haut niveau de saleté (fuites d'huile)
• Mouvements lents, cadences faibles
• Encombrant
• Course de travail constante
• Gros consommateur d'énergie
• Fort générateur de bruit
• Coûteux

Que dit-on d'un vérin purement	
pneumatique?

• Faible effort
• Gros consommateur d'air
• Impossibilité de régler la course de travail
• Grand générateur de bruit

Caractéristiques de l'application

La solution: le vérin pneumo-
hydraulique ROSS

• Large étendue de l'effort de travail:
de 0,6 à 100 tonnes

• Pas de centrale hydraulique. Alimentation
à partir du réseau d'air comprimé

• La course de travail se déclenche
automatiquement

• Sortie de tige rapide
• Rentabilité financière
• Poste de travail propre
• Faible générateur de bruit
• Pilotage simple
• Montage sans soucis
• Incorporation simple dans un automatisme
• Simple d'entretien

Exemple de presse  
équipée d'un vérin  

pneumo-hydraulique ROSS. 
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Un vérin  
sans ressort de rappel. 
Celui-ci génère plus de performance et  
de sécurité. Les ressorts ont une durée  
de vie limitée; 
au travers des 
charges répétées 
à haute cadence, 
ils se fatiguent, ce 
qui peut provo-
quer des temps 
improductifs.

ROSS-PowerPak —  
un système intégré  
au vérin,

Distributeur de  
commande principal.

Manomètre de  
pression d'huile

Pressostat

Caractéristiques de l'application

Nous recommendons l'utilisation d'un électro distri-
buteur 5/2 double corps équipé de la surveillance  

CROSSMIRROR® (voir le  
catalogue F383).

Ces distributeurs CROSSMIRROR® 
ont été conçus pour la commande 
sécurisée de vérin de presse pilo-
té pneumatiquement (conception 
"redondante").  

Le montage sur embase facilite 
l'échange du distributeur.

qui allie la force de l'hydraulique et les avantages du 
pneumatique. Le produit est piloté comme un vérin 
pneumatique double effet et travaille avec un volume 
d'huile intégré. La course de travail se déclenche  
automatiquement (voir le schéma). 

Distributeur de  
commande principal 
(voir ci-dessous)

1

2

3

4 5

6

78 9

Descriptions, voir  
"Raccordements", page 6
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 PowerPak – La course totale du vérin pneumo-hydraulique PowerPak ROSS 
comprend trois phases: la course d'approche, la course de travail et le retour.

Course d'approche

Dès que le distributeur principal de commande com-
mute, la course d'approche s'effectue rapidement avec 
un effort moindre. Le vérin se trouve maintenant en  
position d'accostage.

Course de travail

La vanne de séquence est ensuite pilotée au travers 
du limiteur de débit. De ce fait, la course de travail est 
déclenchée automatiquement. Le réglage du limiteur 
de débit permet d'ajuster le point de déclenchement de 
la course de travail. 

Retour

Lorsque le distributeur principal de commande est in-
versé, la vanne de séquence est à l'échappement. Le 
rappel s'effectue rapidement. 

Phases des vérins  
pneumo-hydrauliques

1. Liaison au port 6 pour piloter le retour du piston 

2. Racc. pneumatique pour piloter le retour de la tige 

3. Liaison au port 5 pour mettre le piston compensa-	

	 teur sous pression 

4. Racc. pneumatique pour piloter la sortie de la tige 

5. Raccordement au piston compensateur 

6. Raccordement pour le retour du piston 

7. Racc. pour la sortie du piston, course de travail 

8. Prise de pression hydraulique 

9. Prise de remplissage d'huile

Schéma de fonctionnement

Raccordements

Vérin complète-
ment câblé,  
(limite de fourni-
ture).

Distributeur prin-
cipal de pilotage  
(à commander 
séparément).

N'utilisez le vérin PowerPak qu'avec de l'air  
comprimé sec et lubrifié.
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Vue d'ensemble de la gamme de vérins ROSS PowerPak

Série S
Course totale 	 50 à 400 mm

Course de travail 	 6 à 60 mm

Force 	 0,6 à 100 t

Pression d'utilisation 	 2 à 10 bar.  
	 Effort maxi: à 6 ou à 10 bar

Modèle spécial	 sur demande

Série SA
Course totale 	 50 à 400 mm

Course de travail 	 6 à 60 mm

Force 	 0,5 à 100 t

Pression d'utilisation 	 2 à 10 bar.  
	 Effort maxi: à 6 ou á 10 bar 

Série SA = Série S avec réglage de la course de 
travail.

Série SK
Course totale 	 100 à 400 mm

Course de travail 	 5 à 20 mm

Force 	 0,5 à 50 t

Pression d'utilisation 	 2 à 10 bar.  
	 Effort maxi: à 6 ou à 10 bar 

Modèle spécial	 sur demande

Série SKA
Course totale 	 100 à 400 mm

Course de travail 	 5 à 20 mm

Force 	 0,5 à 50 t

Pression d'utilisation 	 2 à 10 bar.  
	 Effort maxi: à 6 ou à 10 bar  

Série SKA = Série SK avec réglage de la course de 
travail.  
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 PowerPak – Série S version 6 bar –
de 0,6 à 100 t

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
 
Course totale:  50 à 400 mm
Course de travail: 6 à 60 mm
Effort de travail: 0,6 à 100 t
Pression d'utilisation: 2 à 6 bar. L'effort maximal est obtenu  
à une pression de 6 bar.
Modèle spécial: sur demande.
Réglage de la course de travail: sur demande.

Référence (Exemple)
RE 06 S01 - 100 - 10

Course de travail

Course totale

Série

Pression maximale

	 	 Course	 Course	 Eff.trav. 	 Effort	 Effort	   
		  totale	 de travail	 max	 approche	 retour	 A	 A*	 B	 C	 D	 E	 F	 G	 H	 J	 K	 L	 M	 N	 O
		  mm	 mm	 (daN)	 (daN)	 (daN)					     (6x)
	 RE 06 S01	 50	 6	 670	 55	 58	 50		  437	 40	 M6x12	 M12x1,5	 16	 30	 12	24	10	 G 1/8			   14
	 RE 06 S01	 50	 12	 600	 55	 58	 60		  474	 49	 M6x12	 M12x1,5	 16	 30	 12	24	10	 G 1/8			   14 
	 RE 06 S01	 100	 6	 670	 55	 58	 50		  577	 40	 M6x12	 M12x1,5	 16	 30	 12	24	10	 G 1/8			   14
	 RE 06 S01	 100	 12	 600	 55	 58	 60		  800	 40	 M6x12	 M12x1,5	 16	 30	 12	24	10	 G 1/8			   14
	
	 RE 06 S02	 50	 6	 1050	 83	 97	 60		  498	 40	 M6x12	 M12x1,5	 16	 30	 12	24	10	 G 1/8			   14
	 RE 06 S02	 50	 12	 1070	 83	 97	 70		  498	 40	 M6x12	 M12x1,5	 16	 30	 12	24	10	 G 1/8			   14
	 RE 06 S02	 100	 6	 1050	 83	 97	 60		  644	 40	 M6x12	 M12x1,5	 16	 30	 12	24	10	 G 1/8			   14
	 RE 06 S02	 100	 12	 1070	 83	 97	 70		  628	 40	 M6x12	 M12x1,5	 16	 30	 12	24	10	 G 1/8			   14
	 RE 06 S02	 150	 6	 1050	 83	 97	 60		  790	 40	 M6x12	 M12x1,5	 16	 30	 12	24	10	 G 1/8			   14
	 RE 06 S02	 150	 12	 1070	 83	 97	 70		  758	 40	 M6x12	 M12x1,5	 16	 30	 12	24	10	 G 1/8			   14
	
	 RE 06 S03	 50	 6	 1810	 144	 154	 70		  488	 54	 M8x12	 M16x1,5	 20	 40	 15	26	10	 G 1/4			   17
	 RE 06 S03	 50	 12	 1660	 144	 154	 70	 85	 530	 54	 M8x12	 M16x1,5	 20	 40	 15	26	10	 G 1/4		  205	17
	 RE 06 S03	 70	 25	 1660	 144	 154	 70	 85	 663	 54	 M8x12	 M16x1,5	 20	 40	 15	26	10	 G 1/4		  245	17
	 RE 06 S03	 100	 6	 1810	 144	 154	 70		  620	 54	 M8x12	 M16x1,5	 20	 40	 15	26	10	 G 1/4			   17
	 RE 06 S03	 100	 12	 1660	 144	 154	 70	 85	 652	 54	 M8x12	 M16x1,5	 20	 40	 15	26	10	 G 1/4		  305	17
	 RE 06 S03	 100	 25	 1660	 144	 154	 70	 85	 734	 54	 M8x12	 M16x1,5	 20	 40	 15	26	10	 G 1/4		  305	17
	 RE 06 S03	 100	 40	 2000	 144	 154	 70	 110	 760	 54	 M8x12	 M16x1,5	 20	 40	 15	26	10	 G 1/4		  305	17
	 RE 06 S03	 150	 6	 1810	 144	 154	 70		  752	 54	 M8x12	 M16x1,5	 20	 40	 15	26	10	 G 1/4			   17
	 RE 06 S03	 150	 12	 1660	 144	 154	 70	 85	 774	 54	 M8x12	 M16x1,5	 20	 40	 15	26	10	 G 1/4		  405	17
	 RE 06 S03	 150	 25	 1660	 144	 154	 70	 85	 856	 54	 M8x12	 M16x1,5	 20	 40	 15	26	10	 G 1/4		  405	17
	 RE 06 S03	 150	 40	 2000	 144	 154	 70	 110	 872	 54	 M8x12	 M16x1,5	 20	 40	 15	26	10	 G 1/4		  405	17
	 RE 06 S03	 150	 50	 2000	 144	 154	 70	 110	 916	 54	 M8x12	 M16x1,5	 20	 40	 15	26	10	 G 1/4		  405	17
	 RE 06 S03	 200	 6	 1810	 144	 154	 70		  884	 54	 M8x12	 M16x1,5	 20	 40	 15	26	10	 G 1/4			   17
	 RE 06 S03	 200	 12	 1660	 144	 154	 70	 85	 896	 54	 M8x12	 M16x1,5	 20	 40	 15	26	10	 G 1/4		  505	17
	 RE 06 S03	 200	 25	 1660	 144	 154	 70	 85	 979	 54	 M8x12	 M16x1,5	 20	 40	 15	26	10	 G 1/4		  505	17
	 RE 06 S03	 200	 40	 2000	 144	 154	 70	 110	 984	 54	 M8x12	 M16x1,5	 20	 40	 15	26	10	 G 1/4		  505	17
	 RE 06 S03	 200	 60	 2000	 144	 154	 70	 110	1071	 54	 M8x12	 M16x1,5	 20	 40	 15	26	10	 G 1/4		  505	17
	 RE 06 S03	 250	 60	 2000	 144	 154	 70	 110	1183	 54	 M8x12	 M16x1,5	 20	 40	 15	26	10	 G 1/4		  605	17

Dimensions mm

Indication de la force ± 5%

Type

H J

K

EFG

B
M

L

O

D
C

A

MN
B

K
H J

EFG

L
D

C

O
�A
�A*
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	 	 Course	 Course	 Eff.trav. 	 Effort	 Effort	   
		  totale	 de travail	 max	 approche	 retour	 A	 A*	 B	 C	 D	 E	 F	 G	 H	 J	 K	 L	 M	 N	 O
		  mm	 mm	 (daN)	 (daN)	 (daN)					     (6x)
	 RE 06 S04	 50	 6	 3330	 187	 200	 85		  563	 64	 M8x15	 M22x2	 30	 50	 20	 28,5	 10	 G 3/8			   24
	 RE 06 S04	 50	 12	 3330	 187	 200	 85		  641	 64	 M8x15	 M22x2	 30	 50	 20	 28,5	 10	 G 3/8			   24
	 RE 06 S04	 70	 25	 4070	 187	 200	 90	 110	 767	 64	 M8x15	 M22x2	 30	 50	 20	 28,5	 10	 G 3/8		  251	24
	 RE 06 S04	 100	 6	 3330	 187	 200	 85		  709	 64	 M8x15	 M22x2	 30	 50	 20	 28,5	 10	 G 3/8			   24
	 RE 06 S04	 100	 12	 3330	 187	 200	 85		  787	 64	 M8x15	 M22x2	 30	 50	 20	 28,5	 10	 G 3/8			   24
	 RE 06 S04	 100	 25	 4070	 187	 200	 90	 110	 843	 64	 M8x15	 M22x2	 30	 50	 20	 28,5	 10	 G 3/8		  311	24
	 RE 06 S04	 150	 6	 3330	 187	 200	 85		  855	 64	 M8x15	 M22x2	 30	 50	 20	 28,5	 10	 G 3/8			   24
	 RE 06 S04	 150	 12	 3330	 187	 200	 85		  933	 64	 M8x15	 M22x2	 30	 50	 20	 28,5	 10	 G 3/8			   24
	 RE 06 S04	 150	 25	 4070	 187	 200	 90	 110	 969	 64	 M8x15	 M22x2	 30	 50	 20	 28,5	 10	 G 3/8		  411	24
	 RE 06 S04	 150	 40	 3600	 187	 200	 90	 135	 926	 64	 M8x15	 M22x2	 30	 50	 20	 28,5	 10	 G 3/8	13	411	24
	 RE 06 S04	 200	 6	 3330	 187	 200	 85		  1001	64	 M8x15	 M22x2	 30	 50	 20	 28,5	 10	 G 3/8			   24
	 RE 06 S04	 200	 12	 3330	 187	 200	 85		  1079	64	 M8x15	 M22x2	 30	 50	 20	 28,5	 10	 G 3/8			   24
	 RE 06 S04	 200	 25	 4070	 187	 200	 90	 110	1095	64	 M8x15	 M22x2	 30	 50	 20	 28,5	 10	 G 3/8		  511	24
	 RE 06 S04	 200	 40	 3600	 187	 200	 90	 135	1042	64	 M8x15	 M22x2	 30	 50	 20	 28,5	 10	 G 3/8	13	511	24
	 RE 06 S04	 200	 50	 3600	 187	 200	 90	 135	1093	64	 M8x15	 M22x2	 30	 50	 20	 28,5	 10	 G 3/8	13	511	24
	 RE 06 S04	 250	 12	 3330	 187	 200	 85		  1225	64	 M8x15	 M22x2	 30	 50	 20	 28,5	 10	 G 3/8			   24
	 RE 06 S04	 250	 25	 4070	 187	 200	 90	 110	1221	64	 M8x15	 M22x2	 30	 50	 20	 28,5	 10	 G 3/8		  611	24
	 RE 06 S04	 250	 40	 3600	 187	 200	 90	 135	1158	64	 M8x15	 M22x2	 30	 50	 20	 28,5	 10	 G 3/8	13	611	24
	 RE 06 S04	 300	 60	 3600	 187	 200	 90	 135	1377	64	 M8x15	 M22x2	 30	 50	 20	 28,5	 10	 G 3/8	13	711	24
	 RE 06 S04	 400	 60	 3600	 187	 200	 90	 135	1611	64	 M8x15	 M22x2	 30	 50	 20	 28,5	 10	 G 3/8	13	911	24
	
	 RE 06 S05	 50	 6	 7820	 324	 344	 110		  651	 88	M10x16	 M30x2	 45	 70	 25	 35	 10	 G 1/2			   36
	 RE 06 S05	 50	 12	 7820	 324	 344	 110		  755	 88	M10x16	 M30x2	 45	 70	 25	 35	 10	 G 1/2			   36
	 RE 06 S05	 50	 20	 6910	 324	 344	 115	 135	 731	 88	M10x16	 M30x2	 45	 70	 25	 35	 10	 G 1/2	13	241	36
	 RE 06 S05	 100	 6	 7820	 324	 344	 110		  801	 88	M10x16	 M30x2	 45	 70	 25	 35	 10	 G 1/2			   36
	 RE 06 S05	 100	 12	 7820	 324	 344	 110		  905	 88	M10x16	 M30x2	 45	 70	 25	 35	 10	 G 1/2			   36
	 RE 06 S05	 100	 25	 6910	 324	 344	 115	 135	 912	 88	M10x16	 M30x2	 45	 70	 25	 35	 10	 G 1/2	13	341	36
	 RE 06 S05	 100	 40	 7230	 324	 344	 115	 170	 943	 88	M10x16	 M30x2	 45	 70	 25	 35	 10	 G 1/2	17	341	36
	 RE 06 S05	 150	 6	 7820	 324	 344	 110		  951	 88	M10x16	 M30x2	 45	 70	 25	 35	 10	 G 1/2			   36
	 RE 06 S05	 150	 12	 7820	 324	 344	 110		  1055	88	M10x16	 M30x2	 45	 70	 25	 35	 10	 G 1/2			   36
	 RE 06 S05	 150	 25	 6910	 324	 344	 115	 135	1044	88	M10x16	 M30x2	 45	 70	 25	 35	 10	 G 1/2	13	441	36
	 RE 06 S05	 150	 40	 7230	 324	 344	 115	 170	1063	88	M10x16	 M30x2	 45	 70	 25	 35	 10	 G 1/2	17	441	36
	 RE 06 S05	 200	 6	 7820	 324	 344	 110		  1101	88	M10x16	 M30x2	 45	 70	 25	 35	 10	 G 1/2			   36
	 RE 06 S05	 200	 12	 7820	 324	 344	 110		  1205	88	M10x16	 M30x2	 45	 70	 25	 35	 10	 G 1/2			   36
	 RE 06 S05	 200	 25	 6910	 324	 344	 115	 135	1176	88	M10x16	 M30x2	 45	 70	 25	 35	 10	 G 1/2	13	541	36
	 RE 06 S05	 200	 40	 7230	 324	 344	 115	 170	1183	88	M10x16	 M30x2	 45	 70	 25	 35	 10	 G 1/2	17	541	36
	 RE 06 S05	 200	 60	 7230	 324	 344	 115	 170	1308	88	M10x16	 M30x2	 45	 70	 25	 35	 10	 G 1/2	17	541	36
	 RE 06 S05	 250	 12	 7820	 324	 344	 110		  1355	88	M10x16	 M30x2	 45	 70	 25	 35	 10	 G 1/2			   36
	 RE 06 S05	 250	 25	 6910	 324	 344	 115	 135	1308	88	M10x16	 M30x2	 45	 70	 25	 35	 10	 G 1/2	13	641	36
	 RE 06 S05	 250	 40	 7230	 324	 344	 115	 170	1303	88	M10x16	 M30x2	 45	 70	 25	 35	 10	 G 1/2	17	641	36
	 RE 06 S05	 300	 60	 7230	 324	 344	 115	 170	1548	88	M10x16	 M30x2	 45	 70	 25	 35	 10	 G 1/2	17	741	36
	 RE 06 S05	 400	 60	 7230	 324	 344	 115	 170	1788	88	M10x16	 M30x2	 45	 70	 25	 35	 10	 G 1/2	17	941	36

 PowerPak – Série S version 6 bar –
de 0,6 à 100 t

Dimensions mm

Indication de la force ± 5%

Type

H J

K

EFG

B
M

L

O

D
C

A

MN
B

K
H J

EFG

L
D

C

O
�A
�A*
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	 	 Course	 Course	 Eff.trav. 	 Effort	 Effort	   
		  totale	 de travail	 max	 approche	 retour	 A	 A"	 B	 C	 D	 E	 F	 G	 H	 J	 K	 L	 M	 N	 O
		  mm	 mm	 (daN)	 (daN)	 (daN)					     (6x)
	 RE 06 S06	 50	 6	 13380	 460	 565	 135		  693	 100	 M16x25	 M30x2	 50	 75	 25	 36	 15	 G 1/2			   41
	 RE 06 S06	 50	 12	 13380	 460	 565	 135		  807	 100	 M16x25	 M30x2	 50	 75	 25	 36	 15	 G 1/2			   41
	 RE 06 S06	 100	 6	 13380	 460	 565	 135		  855	 100	 M16x25	 M30x2	 50	 75	 25	 36	 15	 G 1/2			   41
	 RE 06 S06	 100	 12	 13380	 460	 565	 135		  970	 100	 M16x25	 M30x2	 50	 75	 25	 36	 15	 G 1/2			   41
	 RE 06 S06	 100	 25	 14000	 460	 565	 140	 170	1054	100	 M16x25	 M30x2	 50	 75	 25	 36	 15	 G 1/2	17	353	41
	 RE 06 S06	 150	 6	 13380	 460	 565	 135		  1018	100	 M16x25	 M30x2	 50	 75	 25	 36	 15	 G 1/2			   41
	 RE 06 S06	 150	 12	 13380	 460	 565	 135		  1133	100	 M16x25	 M30x2	 50	 75	 25	 36	 15	 G 1/2			   41
	 RE 06 S06	 150	 25	 14000	 460	 565	 140	 170	1194	100	 M16x25	 M30x2	 50	 75	 25	 36	 15	 G 1/2	17	453	41
	 RE 06 S06	 150	 40	 13380	 460	 565	 140	 200	1296	100	 M16x25	 M30x2	 50	 75	 25	 36	 15	 G 1/2	17	453	41
	 RE 06 S06	 200	 6	 13380	 460	 565	 135		  1181	100	 M16x25	 M30x2	 50	 75	 25	 36	 15	 G 1/2			   41
	 RE 06 S06	 200	 12	 13380	 460	 565	 135		  1296	100	 M16x25	 M30x2	 50	 75	 25	 36	 15	 G 1/2			   41
	 RE 06 S06	 200	 25	 14000	 460	 565	 140	 170	1334	100	 M16x25	 M30x2	 50	 75	 25	 36	 15	 G 1/2	17	553	41
	 RE 06 S06	 200	 40	 13380	 460	 565	 140	 200	1399100	 M16x25	 M30x2	 50	 75	 25	 36	 15	 G 1/2	17	553	41
	 RE 06 S06	 250	 12	 13380	 460	 565	 135		  1459	100	 M16x25	 M30x2	 50	 75	 25	 36	 15	 G 1/2			   41
	 RE 06 S06	 250	 25	 14000	 460	 565	 140	 170	1474	100	 M16x25	 M30x2	 50	 75	 25	 36	 15	 G 1/2	17	653	41
	 RE 06 S06	 250	 40	 13380	 460	 565	 140	 200	1529	100	 M16x25	 M30x2	 50	 75	 25	 36	 15	 G 1/2	17	653	41
	 RE 06 S06	 300	 40	 13380	 460	 565	 140	 200	1659100	 M16x25	 M30x2	 50	 75	 25	 36	 15	 G 1/2	17	753	41
	
	 RE 06 S07	 50	 6	 28300	 675	 970	 170		  803	 132	 M20x30	 M39x2	 56	 100	35	 47	 18	 G 3/4	23		  50
	 RE 06 S07	 100	 6	 28300	 675	 970	 170		  981	 132	 M20x30	 M39x2	 56	 100	35	 47	 18	 G 3/4	23		  50
	 RE 06 S07	 100	 12	 28300	 675	 970	 170		  1131	132	 M20x30	 M39x2	 56	 100	35	 47	 18	 G 3/4	23		  50
	 RE 06 S07	 100	 20	 30650	 675	 970	 190	 270	 998	 132	 M20x30	 M39x2	 56	 100	35	 47	 18	 G 3/4	17	361	50
	 RE 06 S07	 150	 6	 28300	 675	 970	 170		  1159	132	 M20x30	 M39x2	 56	 100	35	 47	 18	 G 3/4	23		  50
	 RE 06 S07	 150	 12	 28300	 675	 970	 170		  1309	132	 M20x30	 M39x2	 56	 100	35	 47	 18	 G 3/4	23		  50
	 RE 06 S07	 150	 25	 30650	 675	 970	 190	 270	1185	132	 M20x30	 M39x2	 56	 100	35	 47	 18	 G 3/4	17	461	50
	 RE 06 S07	 200	 6	 28300	 675	 970	 170		  1337	132	 M20x30	 M39x2	 56	 100	35	 47	 18	 G 3/4	23		  50
	 RE 06 S07	 200	 12	 28300	 675	 970	 170		  1487	132	 M20x30	 M39x2	 56	 100	35	 47	 18	 G 3/4	23		  50
	 RE 06 S07	 200	 25	 30650	 675	 970	 190	 270	1317	132	 M20x30	 M39x2	 56	 100	35	 47	 18	 G 3/4	17	561	50
	 RE 06 S07	 200	 35	 30650	 675	 970	 190	 270	1428	132	 M20x30	 M39x2	 56	 100	35	 47	 18	 G 3/4	17	561	50
	 RE 06 S07	 250	 12	 28300	 675	 970	 170		  1665	132	 M20x30	 M39x2	 56	 100	35	 47	 18	 G 3/4	23		  50
	 RE 06 S07	 300	 25	 30650	 675	 970	 190	 270	1581	132	 M20x30	 M39x2	 56	 100	35	 47	 18	 G 3/4	17	761	50
	 RE 06 S07	 300	 40	 30650	 675	 970	 190	 270	1748	132	 M20x30	 M39x2	 56	 100	35	 47	 18	 G 3/4	17	761	50	
	 RE 06 S07	 400	 40	 30650	 675	 970	 190	 270	2012	132	 M20x30	 M39x2	 56	 100	35	 47	 18	 G 3/4	17	961	50

Dimensions mm
Type

 PowerPak – Série S version 6 bar –
de 0,6 à 100 t

Indication de la force ± 5%
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	 	 Course	 Course	 Eff.trav. 	 Effort	 Effort	   
		  totale	 de travail	 max	 approche	 retour	 A	 A*	 B	 C	 D	 E	 F	 G	 H	 J	 K	 L	 M	 N	 O
		  mm	 mm	 (daN)	 (daN)	 (daN)					     (8x)
	 RE 06 S08	 70	 6	 45900	 725	 1225	 240		  957	 150	 M20x30	 M42x2	 63	 115	40	 52	 25	 G 3/4	31		  55
	 RE 06 S08	 100	 6	 45900	 725	 1225	 240		  1057	150	 M20x30	 M42x2	 63	 115	40	 52	 25	 G 3/4	31		  55
	 RE 06 S08	 100	 12	 47600	 725	 1225	 240	 270	1026	150	 M20x30	 M42x2	 63	 115	40	 52	 25	 G 3/4	17	367	55
	 RE 06 S08	 150	 6	 45900	 725	 1225	 200		  1271	150	 M20x30	 M42x2	 63	 115	40	 52	 25	 G 3/4	31		  55
	 RE 06 S08	 200	 10	 45900	 725	 1225	 200		  1597	150	 M20x30	 M42x2	 63	 115	40	 52	 25	 G 3/4	31		  55
	 RE 06 S08	 200	 20	 47600	 725	 1225	 220	 270	1465	150	 M20x30	 M42x2	 63	 115	40	 52	 25	 G 3/4	17	567	55
	 RE 06 S08	 250	 10	 45900	 725	 1225	 200		  1793	150	 M20x30	 M42x2	 63	 115	40	 52	 25	 G 3/4	31		  55
	 RE 06 S08	 300	 20	 47600	 725	 1225	 220	 270	1765	150	 M20x30	 M42x2	 63	 115	40	 52	 25	 G 3/4	17	767	55
	 RE 06 S08	 300	 30	 47600	 725	 1225	 200	 325	1693	150	 M20x30	 M42x2	 63	 115	40	 52	 25	 G 3/4	21	767	55
	 RE 06 S08	 400	 40	 47600	 725	 1225	 200	 325	2084	150	 M20x30	 M42x2	 63	 115	40	 52	 25	 G 3/4	21	967	55

Dimensions mm

	 	 Course	 Course	 Eff.trav. 	 Effort	 Effort	   
		  totale	 de travail	 max	 approche	 retour	 A	 A*	 B	 C	 D	 E	 F	 G	 H	 J	 K	 L	 M	 N	 O
		  mm	 mm	 (daN)	 (daN)	 (daN)					     (12x)
	 RE 06 S09	 100	 10	 72700	 1300	 2250	 325		  1329	200	 M24x40	 M64x2	 100	150	60	 60	 25	 G 1	 31		  85
	 RE 06 S09	 150	 10	 72700	 1300	 2250	 325		  1533	200	 M24x40	 M64x2	 100	150	60	 60	 25	 G 1	 31		  85
	 RE 06 S09	 200	 13	 72700	 1300	 2250	 325	  	 1809	200	 M24x40	 M64x2	 100	150	60	 60	 25	 G 1	 31	  	 85
	 RE 06 S09	 250	 12	 72700	 1300	 2250	 325		  2013	200	 M24x40	 M64x2	 100	150	60	 60	 25	 G 1	 31		  85
	 RE 06 S09	 300	 16	 72700	 1300	 2250	 325		  2288	200	 M24x40	 M64x2	 100	150	60	 60	 25	 G 1	 31		  85

	 RE 06 S10	 100	 8	 98500	 1300	 2250	 325	  	 1329	200	 M24x40	 M64x2	 100	150	60	 60	 25	 G 1	 31	  	 85
	 RE 06 S10	 150	 8	 98500	 1300	 2250	 325		  1533	200	 M24x40	 M64x2	 100	150	60	 60	 25	 G 1	 31		  85
	 RE 06 S10	 200	 10	 98500	 1300	 2250	 325	  	 1809	200	 M24x40	 M64x2	 100	150	60	 60	 25	 G 1	 31	  	 85
	 RE 06 S10	 250	 10	 98500	 1300	 2250	 325	  	 2013	200	 M24x40	 M64x2	 100	150	60	 60	 25	 G 1	 31	  	 85
	 RE 06 S10	 300	 12	 98500	 1300	 2250	 325	  	 2288	200	 M24x40	 M64x2	 100	150	60	 60	 25	 G 1	 31	  	 85

Dimensions mm

 PowerPak – Série S version 6 bar –
de 0,6 à 100 t

Indication de la force ± 5%
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	 	 Course	 Course	 Eff.trav. 	Effort	 Effort	   
		  totale	 de travail	 max	 appr.	 retour	 A	 A*	 B	 C	 D	 E	 F	 G	 H	 J	 K	 L	 M	 P	 O	 R
		  mm	 mm	 (daN)	 (daN)	 (daN)					     (6x)
	RE 06 SK01	 100	 5	 670	 55	 58	 50		  331	 40	 M6x12	 M12x1,5	 16	 30	 12	 24	 10	 G 1/8		  105	 14	
	RE 06 SK01	 100	 10	 670	 55	 58	 50		  353	 40	 M6x12	 M12x1,5	 16	 30	 12	 24	 10	 G 1/8		  105	 14	
	RE 06 SK01	 100	 15	 600	 55	 58	 50	 60	 335	 40	 M6x12	 M12x1,5	 16	 30	 12	 24	 10	 G 1/8		  115	 14	
	RE 06 SK01	 150	 10	 670	 55	 58	 50		  421	 40	 M6x12	 M12x1,5	 16	 30	 12	 24	 10	 G 1/8		  105	 14	
	RE 06 SK01	 100	 15	 600	 55	 58	 50	 60	 421	 40	 M6x12	 M12x1,5	 16	 30	 12	 24	 10	 G 1/8		  115	 14	
	RE 06 SK02	 100	 5	 1050	 83	 97	 60		  389	 40	 M6x12	 M12x1,5	 16	 30	 12	 24	 10	 G 1/8		  125	 14	
	RE 06 SK02	 100	 10	 1050	 83	 97	 60		  372	 40	 M6x12	 M12x1,5	 16	 30	 12	 24	 10	 G 1/8		  125	 14	
	RE 06 SK02	 100	 15	 1070	 83	 97	 60	 70	 388	 40	 M6x12	 M12x1,5	 16	 30	 12	 24	 10	 G 1/8		  134	 14	
	RE 06 SK02	 150	 10	 1050	 83	 97	 60		  442	 40	 M6x12	 M12x1,5	 16	 30	 12	 24	 10	 G 1/8		  125	 14	
	RE 06 SK02	 150	 15	 1070	 83	 97	 60	 70	 442	 40	 M6x12	 M12x1,5	 16	 30	 12	 24	 10	 G 1/8		  134	 14	
	
	RE 06 SK03	 100	 4	 1810	 144	 154	 70		  349	 54	 M8x12	 M16x1,5	 20	 40	 15	 26	 10	 G 1/4		  145	 17	
	RE 06 SK03	 100	 10	 1660	 144	 154	 70	 85	 402	 54	 M8x12	 M16x1,5	 20	 40	 15	 26	 10	 G 1/4		  160	 17	
	RE 06 SK03	 100	 15	 2000	 144	 154	 70	 110	414	 54	 M8x12	 M16x1,5	 20	 40	 15	 26	 10	 G 1/4		  185	 17	
	RE 06 SK03	 150	 10	 1660	 144	 154	 70	 85	 449	 54	 M8x12	 M16x1,5	 20	 40	 15	 26	 10	 G 1/4		  160	 17
	RE 06 SK03	 150	 15	 2000	 144	 154	 70	 110	402	 54	 M8x12	 M16x1,5	 20	 40	 15	 26	 10	 G 1/4		  185	 17	
	RE 06 SK03	 200	 10	 1660	 144	 154	 70	 85	 549	 54	 M8x12	 M16x1,5	 20	 40	 15	 26	 10	 G 1/4		  160	 17	
	RE 06 SK03	 200	 15	 2000	 144	 154	 70	 110	549	 54	 M8x12	 M16x1,5	 20	 40	 15	 26	 10	 G 1/4		  185	 17
	
	RE 06 SK04	 100	 5	 3330	 187	 200	 85		  454	 64	 M8x15	 M22x2	 30	 50	 20	 28,5	 10	 G 3/8		  175	 24
	RE 06 SK04	 100	 10	 4070	 187	 200	 85	 110	488	 64	 M8x15	 M22x2	 30	 50	 20	 28,5	 10	 G 3/8		  200	 24
	RE 06 SK04	 100	 20	 3600	 187	 200	 85	 135	450	 64	 M8x15	 M22x2	 30	 50	 20	 28,5	 10	 G 3/8	13	225	 24	 51
	RE 06 SK04	 150	 5	 3330	 187	 200	 85		  500	 64	 M8x15	 M22x2	 30	 50	 20	 28,5	 10	 G 3/8		  175	 24
	RE 06 SK04	 150	 10	 4070	 187	 200	 85	 110	514	 64	 M8x15	 M22x2	 30	 50	 20	 28,5	 10	 G 3/8		  200	 24
	RE 06 SK04	 150	 20	 3600	 187	 200	 85	 135	470	 64	 M8x15	 M22x2	 30	 50	 20	 28,5	 10	 G 3/8	13	225	 24	 51
	RE 06 SK04	 200	 5	 3330	 187	 200	 85		  560	 64	 M8x15	 M22x2	 30	 50	 20	 28,5	 10	 G 3/8		  175	 24
	RE 06 SK04	 200	 10	 4070	 187	 200	 85	 110	560	 64	 M8x15	 M22x2	 30	 50	 20	 28,5	 10	 G 3/8		  200	 24
	RE 06 SK04	 200	 20	 3600	 187	 200	 85	 135	560	 64	 M8x15	 M22x2	 30	 50	 20	 28,5	 10	 G 3/8	13	225	 24	 51

Dimensions mm

 PowerPak – Série SK version 6 bar –
de 0,6 à 50 t

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
 
Course totale: 50 à 400 mm
Course de travail: 5 à 40 mm
Effort de travail: 0,6 à 50 t
Pression d'utilisation: 2 à 6 bar. L'effort maximal est obtenu  
à une pression de 6 bar.
Modèle spécial: sur demande
Réglage de la course de travail: sur demande.

Indication de la force ± 5%

Type

Référence (Exemple)
RE 06 SK01 - 100 - 10

Course de travail

Course totale

Série

Pression maximale
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 PowerPak – Série SK version 6 bar –
de 0,6 à 50 t

	 	 Course	 Course	 Eff.trav. 	Effort	 Effort	   
		  totale	 de travail	 max	 appr.	 retour	 A	 A*	 B	 C	 D	 E	 F	 G	 H	 J	 K	 L	 M	 P	 O	 R
		  mm	 mm	 (daN)	 (daN)	 (daN)					     (6x)
	RE 06 SK05	 100	 5	 7820	 324	 344	 110		  531	 88	 M10x16	 M30x2	 45	 70	 25	 35	 10	 G 1/2		  225	 36	
	RE 06 SK05	 100	 10	 6910	 324	 344	 110	 135	526	 88	 M10x16	 M30x2	 45	 70	 25	 35	 10	 G 1/2	13	250	 36	
	RE 06 SK05	 100	 20	 7230	 324	 344	 110	 170	540	 88	 M10x16	 M30x2	 45	 70	 25	 35	 10	 G 1/2	17	285	 36	 63
	RE 06 SK05	 150	 5	 7820	 324	 344	 110		  581	 88	 M10x16	 M30x2	 45	 70	 25	 35	 10	 G 1/2		  225	 36	
	RE 06 SK05	 150	 10	 6910	 324	 344	 110	 135	558	 88	 M10x16	 M30x2	 45	 70	 25	 35	 10	 G 1/2	13	250	 36	
	RE 06 SK05	 150	 20	 7230	 324	 344	 110	 170	560	 88	 M10x16	 M30x2	 45	 70	 25	 35	 10	 G 1/2	17	285	 36	 63
	RE 06 SK05	 200	 5	 7820	 324	 344	 110		  631	 88	 M10x16	 M30x2	 45	 70	 25	 35	 10	 G 1/2		  225	 36	
	RE 06 SK05	 200	 10	 6910	 324	 344	 110	 135	599	 88	 M10x16	 M30x2	 45	 70	 25	 35	 10	 G 1/2	13	250	 36	
	RE 06 SK05	 200	 20	 7230	 324	 344	 110	 170	599	 88	 M10x16	 M30x2	 45	 70	 25	 35	 10	 G 1/2	17	285	 36	 63
	RE 06 SK05	 250	 10	 6910	 324	 344	 110	 135	699	 88	 M10x16	 M30x2	 45	 70	 25	 35	 10	 G 1/2	13	250	 36	
	RE 06 SK05	 250	 20	 7230	 324	 344	 110	 170	699	 88	 M10x16	 M30x2	 45	 70	 25	 35	 10	 G 1/2	17	285	 36	 63
	
	RE 06 SK06	 100	 5	 13380	 460	 565	 135		  585	100	M16x25	 M30x2	 50	 75	 25	 36	 15	 G 1/2		  275	 41	
	RE 06 SK06	 100	 10	 14000	 460	 565	 135	 170	591	100	M16x25	 M30x2	 50	 75	 25	 36	 15	 G 1/2	17	310	 41	 53
	RE 06 SK06	 100	 20	 13380	 460	 565	 135	 200	558	100	M16x25	 M30x2	 50	 75	 25	 36	 15	 G 1/2	17	336	 41	
	RE 06 SK06	 150	 5	 13380	 460	 565	 135		  648	100	M16x25	 M30x2	 50	 75	 25	 36	 15	 G 1/2		  275	 41	
	RE 06 SK06	 150	 10	 14000	 460	 565	 135	 170	631	100	M16x25	 M30x2	 50	 75	 25	 36	 15	 G 1/2	17	310	 41	 53
	RE 06 SK06	 150	 20	 13380	 460	 565	 135	 200	572	100	M16x25	 M30x2	 50	 75	 25	 36	 15	 G 1/2	17	336	 41	
	RE 06 SK06	 200	 5	 13380	 460	 565	 135		  711	100	M16x25	 M30x2	 50	 75	 25	 36	 15	 G 1/2		  275	 41	
	RE 06 SK06	 200	 10	 14000	 460	 565	 135	 170	671	100	M16x25	 M30x2	 50	 75	 25	 36	 15	 G 1/2	17	310	 41	 53
	RE 06 SK06	 200	 20	 13380	 460	 565	 135	 200	621	100	M16x25	 M30x2	 50	 75	 25	 36	 15	 G 1/2	17	336	 41	
	RE 06 SK06	 250	 5	 13380	 460	 565	 135		  774	100	M16x25	 M30x2	 50	 75	 25	 36	 15	 G 1/2		  275	 41	
	RE 06 SK06	 250	 10	 14000	 460	 565	 135	 170	721	100	M16x25	 M30x2	 50	 75	 25	 36	 15	 G 1/2	17	310	 41	 53
	RE 06 SK06	 250	 20	 13380	 460	 565	 135	 200	721	100	M16x25	 M30x2	 50	 75	 25	 36	 15	 G 1/2		  336	 41
	
	RE 06 SK07	 100	 10	 30650	 675	 970	 170	 270	609	132	M20x30	 M39x2	 56	 100	35	 47	 18	 G 3/4	17	446	 50	 42
	RE 06 SK07	 150	 10	 30650	 675	 970	 170	 270	641	132	M20x30	 M39x2	 56	 100	35	 47	 18	 G 3/4	17	446	 50	 42
	RE 06 SK07	 150	 20	 30650	 675	 970	 170	 270	752	132	M20x30	 M39x2	 56	 100	35	 47	 18	 G 3/4	17	446	 50	152
	RE 06 SK07	 200	 10	 30650	 675	 970	 170	 270	673	132	M20x30	 M39x2	 56	 100	35	 47	 18	 G 3/4	17	446	 50	 42
	RE 06 SK07	 200	 20	 30650	 675	 970	 170	 270	784	132	M20x30	 M39x2	 56	 100	35	 47	 18	 G 3/4	17	446	 50	152
	RE 06 SK07	 300	 20	 30650	 675	 970	 170	 270	849	132	M20x30	 M39x2	 56	 100	35	 47	 18	 G 3/4	17	446	 50	152
	RE 06 SK07	 400	 20	 30650	 675	 970	 170	 270	1039	132	M20x30	 M39x2	 56	 100	35	 47	 18	 G 3/4	17	446	 50	 42

Dimensions mm

	 	 Course	 Course	 Eff.trav. 	Effort	 Effort	   
		  totale	 de travail	 max	 appr.	 retour	 A	 A*	 B	 C	 D	 E	 F	 G	 H	 J	 K	 L	 M	 P	 O	 R
		  mm	 mm	 (daN)	 (daN)	 (daN)					     (8x)
	RE 06 SK08	 100	 10	 47600	 725	 1225	 200	 270	727	150	M20x30	 M42x2	 63	 115	40	 52	 25	 G 3/4	23	476	 55	 85
	RE 06 SK08	 100	 20	 47600	 725	 1225	 200	 325	769	150	M20x30	 M42x2	 63	 115	40	 52	 25	 G 3/4	23	534	 55	154
	RE 06 SK08	 200	 10	 47600	 725	 1225	 200	 270	827	150	M20x30	 M42x2	 63	 115	40	 52	 25	 G 3/4	23	476	 55	 85
	RE 06 SK08	 200	 20	 47600	 725	 1225	 200	 325	839	150	M20x30	 M42x2	 63	 115	40	 52	 25	 G 3/4	23	534	 55	154
	RE 06 SK08	 300	 10	 47600	 725	 1225	 200	 270	927	150	M20x30	 M42x2	 63	 115	40	 52	 25	 G 3/4	23	476	 55	 85
	RE 06 SK08	 300	 20	 47600	 725	 1225	 200	 325	909	150	M20x30	 M42x2	 63	 115	40	 52	 25	 G 3/4	23	534	 55	154

Dimensions mm

Indication de la force ± 5%

Type
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 PowerPak – Série S version 10 bar –
de 0,7 á 100 t

	 	 Course	 Course	 Eff.trav. 	Effort	 Effort	   
		  totale	 de travail	 max	 appr.	 retour	 A	 A*	 B	 C	 D	 E	 F	 G	 H	 J	 K	 L	 M	 N	 O		
		  mm	 mm	 (daN)	 (daN)	 (daN)					     (6x)
	 RE 10 S01 	 50	 6	 700	 95	 100	 50		  413	 40	 M6x12	 M12x1,5	 16	 30	 12	 24	 10	 G 1/8			   14
	 RE 10 S01 	 50	 12	 1050	 95	 100	 60		  453	 40	 M6x12	 M12x1,5	 16	 30	 12	 24	 10	 G 1/8			   14
	 RE 10 S01 	 100	 6	 700	 95	 100	 50		  553	 40	 M6x12	 M12x1,5	 16	 30	 12	 24	 10	 G 1/8			   14
	 RE 10 S01 	 100	 12	 1050	 95	 100	 60		  579	 40	 M6x12	 M12x1,5	 16	 30	 12	 24	 10	 G 1/8			   14
	
	 RE 10 S02 	 50	 6	 1210	 144	 166	 60		  480	 40	 M6x12	 M12x1,5	 16	 30	 12	 24	 10	 G 1/8			   14
	 RE 10 S02 	 50	 12	 1325	 144	 166	 70		  477	 40	 M6x12	 M12x1,5	 16	 30	 12	 24	 10	 G 1/8			   14 
	 RE 10 S02 	 100	 6	 1210	 144	 166	 60		  626	 40	 M6x12	 M12x1,5	 16	 30	 12	 24	 10	 G 1/8			   14
	 RE 10 S02 	 100	 12	 1325	 144	 166	 60		  607	 40	 M6x12	 M12x1,5	 16	 30	 12	 24	 10	 G 1/8			   14 
 	RE 10 S02 	 150	 6	 1210	 144	 166	 60		  772	 40	 M6x12	 M12x1,5	 16	 30	 12	 24	 10	 G 1/8			   14
	 RE 10 S02 	 150	 12	 1325	 144	 166	 60		  737	 40	 M6x12	 M12x1,5	 16	 30	 12	 24	 10	 G 1/8			   14
	
	 RE 10 S03 	 50	 6	 2100	 250	 265	 70		  468	 54	 M8x12	 M16x1,5	 20	 40	 15	 26	 10	 G 1/4			   17 
 	RE 10 S03 	 50	 12	 2100	 250	 265	 70		  505	 54	 M8x12	 M16x1,5	 20	 40	 15	 26	 10	 G 1/4			   17 
	 RE 10 S03 	 50	 25	 2070	 250	 265	 70	 85	 564	 54	 M8x12	 M16x1,5	 20	 40	 15	 26	 10	 G 1/4		  205	 17
	 RE 10 S03 	 100	 6	 2100	 250	 265	 70		  600	 54	 M8x12	 M16x1,5	 20	 40	 15	 26	 10	 G 1/4			   17
	 RE 10 S03 	 100	 12	 2100	 250	 265	 70		  637	 54	 M8x12	 M16x1,5	 20	 40	 15	 26	 10	 G 1/4			   17
	 RE 10 S03 	 100	 25	 2070	 250	 265	 70	 85	 686	 54	 M8x12	 M16x1,5	 20	 40	 15	 26	 10	 G 1/4		  305	 17 
	 RE 10 S03 	 100	 40	 2070	 250	 265	 70	 85	 751	 54	 M8x12	 M16x1,5	 20	 40	 15	 26	 10	 G 1/4		  305	 17
	 RE 10 S03 	 100	 60	 2070	 250	 265	 70	 110	 733	 54	 M8x12	 M16x1,5	 20	 40	 15	 26	 10	 G 1/4		  305	 17 
	 RE 10 S03 	 150	 6	 2100	 250	 265	 70		  732	 54	 M8x12	 M16x1,5	 20	 40	 15	 26	 10	 G 1/4			   17 
	 RE 10 S03 	 150	 12	 2100	 250	 265	 70		  769	 54	 M8x12	 M16x1,5	 20	 40	 15	 26	 10	 G 1/4			   17
	 RE 10 S03 	 150	 25	 2070	 250	 265	 70	 85	 808	 54	 M8x12	 M16x1,5	 20	 40	 15	 26	 10	 G 1/4		  405	 17 
	 RE 10 S03 	 150	 40	 2070	 250	 265	 70	 85	 873	 54	 M8x12	 M16x1,5	 20	 40	 15	 26	 10	 G 1/4		  405	 17
	 RE 10 S03 	 150	 60	 2070	 250	 265	 70	 110	 845	 54	 M8x12	 M16x1,5	 20	 40	 15	 26	 10	 G 1/4		  405	 17 
	 RE 10 S03 	 150	 80	 2070	 250	 265	 70	 110	 894	 54	 M8x12	 M16x1,5	 20	 40	 15	 26	 10	 G 1/4		  405	 17 

Dimensions mm

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
 
Course totale: 50 à 400 mm
Course de travail: 6 à 80 mm
Effort de travail: 0,7 à 100 t
Pression d'utilisation: 2 à 10 bar. L'effort maximal est obenu  
à une pression de 10 bar.
Modèle spécial: sur demande. 
Réglage de la course de travail: sur demande.

Indication de la force ± 5%

Type

Référence (Exemple)
RE 10 S01 - 100 - 10

Course de travail

Course totale

Série

Pression maximale
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 PowerPak – Série S version 10 bar –
de 0,7 à 100 t

	 	 Course	 Course	 Eff.trav. 	Effort	 Effort	   
		  totale	 de travail	 max	 appr.	 retour	 A	 A*	 B	 C	 D	 E	 F	 G	 H	 J	 K	 L	 M	 N	 O		
		  mm	 mm	 (daN)	 (daN)	 (daN)					     (6x)
	 RE 10 S03 	 200	 6	 2100	 250	 265	 70		  864	 54	 M8x12	 M16x1,5	 20	 40	 15	 26	 10	 G 1/4			   17 
	 RE 10 S03 	 200	 12	 2100	 250	 265	 70		  901	 54	 M8x12	 M16x1,5	 20	 40	 15	 26	 10	 G 1/4			   17 
	 RE 10 S03 	 200	 25	 2070	 250	 265	 70	 85	 930	 54	 M8x12	 M16x1,5	 20	 40	 15	 26	 10	 G 1/4		  505	 17
	 RE 10 S03 	 200	 40	 2070	 250	 265	 70	 85	 995	 54	 M8x12	 M16x1,5	 20	 40	 15	 26	 10	 G 1/4		  505	 17
	 RE 10 S03 	 200	 60	 2070	 250	 265	 70	 110	 957	 54	 M8x12	 M16x1,5	 20	 40	 15	 26	 10	 G 1/4		  505	 17 
	 RE 10 S03 	 200	 80	 2070	 250	 265	 70	 110	1006	 54	 M8x12	 M16x1,5	 20	 40	 15	 26	 10	 G 1/4		  505	 17 
	 RE 10 S03 	 250	 40	 2070	 250	 265	 70	 85	 1119	 54	 M8x12	 M16x1,5	 20	 40	 15	 26	 10	 G 1/4		  605	 17 
	 RE 10 S03 	 250	 80	 2070	 250	 265	 70	 110	1118	 54	 M8x12	 M16x1,5	 20	 40	 15	 26	 10	 G 1/4		  605	 17 
	
	 RE 10 S04 	 50	 6	 4100	 320	 340	 85		  539	 64	 M8x15	 M22x2	 30	 50	 20	 28,5	10	 G 3/8			   24 
	 RE 10 S04 	 50	 12	 4100	 320	 340	 85		  593	 64	 M8x15	 M22x2	 30	 50	 20	 28,5	10	 G 3/8			   24 
	 RE 10 S04 	 70	 25	 4100	 320	 340	 90	 110	 669	 64	 M8x15	 M22x2	 30	 50	 20	 28,5	10	 G 3/8		  251	 24 
	 RE 10 S04 	 100	 6	 4100	 320	 340	 85		  685	 64	 M8x15	 M22x2	 30	 50	 20	 28,5	10	 G 3/8			   24
	 RE 10 S04 	 100	 12	 4100	 320	 340	 85		  739	 64	 M8x15	 M22x2	 30	 50	 20	 28,5	10	 G 3/8			   24
	 RE 10 S04 	 100	 25	 4100	 320	 340	 90	 110	 745	 64	 M8x15	 M22x2	 30	 50	 20	 28,5	10	 G 3/8		  311	 24
	 RE 10 S04 	 100	 40	 4100	 320	 340	 90	 135	 736	 64	 M8x15	 M22x2	 30	 50	 20	 28,5	10	 G 3/8		  311	 24 
 	RE 10 S04 	 150	 6	 4100	 320	 340	 85		  831	 64	 M8x15	 M22x2	 30	 50	 20	 28,5	10	 G 3/8			   24 
 	RE 10 S04 	 150	 12	 4100	 320	 340	 85		  885	 64	 M8x15	 M22x2	 30	 50	 20	 28,5	10	 G 3/8			   24 
	 RE 10 S04 	 150	 25	 4100	 320	 340	 90	 110	 871	 64	 M8x15	 M22x2	 30	 50	 20	 28,5	10	 G 3/8		  411	 24 
	 RE 10 S04 	 150	 40	 4100	 320	 340	 90	 135	 853	 64	 M8x15	 M22x2	 30	 50	 20	 28,5	10	 G 3/8		  411	 24 
	 RE 10 S04 	 200	 6	 4100	 320	 340	 85		  977	 64	 M8x15	 M22x2	 30	 50	 20	 28,5	10	 G 3/8			   24 
	 RE 10 S04 	 200	 12	 4100	 320	 340	 85		  1031	 64	 M8x15	 M22x2	 30	 50	 20	 28,5	10	 G 3/8			   24 
	 RE 10 S04 	 200	 25	 4100	 320	 340	 90	 110	 997	 64	 M8x15	 M22x2	 30	 50	 20	 28,5	10	 G 3/8		  511	 24 
	 RE 10 S04 	 200	 40	 4100	 320	 340	 90	 135	 969	 64	 M8x15	 M22x2	 30	 50	 20	 28,5	10	 G 3/8		  511	 24 
	 RE 10 S04 	 200	 50	 4100	 320	 340	 90	 135	1034	 64	 M8x15	 M22x2	 30	 50	 20	 28,5	10	 G 3/8		  511	 24 
	 RE 10 S04 	 250	 12	 4100	 320	 340	 85		  1177	 64	 M8x15	 M22x2	 30	 50	 20	 28,5	10	 G 3/8			   24 
	 RE 10 S04 	 250	 25	 4100	 320	 340	 90	 110	1123	 64	 M8x15	 M22x2	 30	 50	 20	 28,5	10	 G 3/8		  611	 24 
	 RE 10 S04 	 300	 60	 4100	 320	 340	 90	 135	1268	 64	 M8x15	 M22x2	 30	 50	 20	 28,5	10	 G 3/8		  711	 24 
	 RE 10 S04 	 400	 60	 4100	 320	 340	 90	 135	1502	 64	 M8x15	 M22x2	 30	 50	 20	 28,5	10	 G 3/8		  911	 24 
	
	 RE 10 S05 	 50	 6	 7840	 560	 595	 110		  605	 88	M10x16	 M30x2	 45	 70	 25	 35	 10	 G 1/2			   36 
	 RE 10 S05 	 50	 12	 7840	 560	 595	 110		  664	 88	M10x16	 M30x2	 45	 70	 25	 35	 10	 G 1/2			   36 
	 RE 10 S05 	 50	 25	 7840	 560	 595	 115	 135	 692	 88	M10x16	 M30x2	 45	 70	 25	 35	 10	 G 1/2		  241	 36 
	 RE 10 S05 	 100	 6	 7840	 560	 595	 110		  755	 88	M10x16	 M30x2	 45	 70	 25	 35	 10	 G 1/2			   36 
	 RE 10 S05 	 100	 12	 7840	 560	 595	 110		  814	 88	M10x16	 M30x2	 45	 70	 25	 35	 10	 G 1/2			   36 
	 RE 10 S05 	 100	 25	 7840	 560	 595	 115	 135	 824	 88	M10x16	 M30x2	 45	 70	 25	 35	 10	 G 1/2		  341	 36 
	 RE 10 S05 	 100	 40	 8200	 560	 595	 115	 170	 855	 88	M10x16	 M30x2	 45	 70	 25	 35	 10	 G 1/2		  341	 36 
	 RE 10 S05 	 150	 6	 7840	 560	 595	 110		  905	 88	M10x16	 M30x2	 45	 70	 25	 35	 10	 G 1/2			   36 
	 RE 10 S05 	 150	 12	 7840	 560	 595	 110		  964	 88	M10x16	 M30x2	 45	 70	 25	 35	 10	 G 1/2			   36 
	 RE 10 S05 	 150	 25	 7840	 560	 595	 115	 135	 956	 88	M10x16	 M30x2	 45	 70	 25	 35	 10	 G 1/2		  441	 36 
 	RE 10 S05 	 150	 40	 8200	 560	 595	 115	 170	 975	 88	M10x16	 M30x2	 45	 70	 25	 35	 10	 G 1/2	 17	 441	 36 
	 RE 10 S05 	 200	 6	 7840	 560	 595	 110		  1055	 88	M10x16	 M30x2	 45	 70	 25	 35	 10	 G 1/2			   36 

Dimensions mm

Indication de la force ± 5%
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	 	 Course	 Course	 Eff.trav. 	Effort	 Effort	   
		  totale	 de travail	 max	 appr.	 retour	 A	 A*	 B	 C	 D	 E	 F	 G	 H	 J	 K	 L	 M	 N	 O		
		  mm	 mm	 (daN)	 (daN)	 (daN)					     (6x)
	 RE 10 S05 	 200	 12	 7840	 560	 595	 110		  1114	 88	M10x16	 M30x2	 45	 70	 25	 35	 10	 G 1/2			   36 
	 RE 10 S05 	 200	 25	 7840	 560	 595	 115	 135	1088	 88	M10x16	 M30x2	 45	 70	 25	 35	 10	 G 1/2	 13	 541	 36	
	 RE 10 S05 	 200	 40	 8200	 560	 595	 115	 170	1095	 88	M10x16	 M30x2	 45	 70	 25	 35	 10	 G 1/2	 17	 541	 36
	 RE 10 S05 	 200	 60	 8200	 560	 595	 115	 170	1175	 88	M10x16	 M30x2	 45	 70	 25	 35	 10	 G 1/2	 17	 541	 36
	 RE 10 S05 	 250	 12	 7840	 560	 595	 110		  1264	 88	M10x16	 M30x2	 45	 70	 25	 35	 10	 G 1/2			   36
	 RE 10 S05 	 250	 25	 7840	 560	 595	 115	 135	1220	 88	M10x16	 M30x2	 45	 70	 25	 35	 10	 G 1/2	 13	 641	 36
	 RE 10 S05 	 250	 40	 8200	 560	 595	 115	 170	1215	 88	M10x16	 M30x2	 45	 70	 25	 35	 10	 G 1/2	 17	 641	 36
	 RE 10 S05 	 300	 60	 8200	 560	 595	 115	 170	1415	 88	M10x16	 M30x2	 45	 70	 25	 35	 10	 G 1/2	 17	 741	 36 
	 RE 10 S05 	 400	 60	 8200	 560	 595	 115	 170	1655	 88	M10x16	 M30x2	 45	 70	 25	 35	 10	 G 1/2	 17	 941	 36
	
	 RE 10 S06 	 50	 6	 15000	 800	 975	 135	  	 652	 100	M16x25	 M30x2	 50	 75	 25	 36	 15	 G 1/2	 17	  	 41
	 RE 10 S06 	 50	 12	 15000	 800	 975	 135	  	 724	 100	M16x25	 M30x2	 50	 75	 25	 36	 15	 G 1/2	 17	  	 41
	 RE 10 S06 	 100	 6	 15000	 800	 975	 135	  	 814	 100	M16x25	 M30x2	 50	 75	 25	 36	 15	 G 1/2	 17	  	 41
	 RE 10 S06 	 100	 12	 15000	 800	 975	 135	  	 887	 100	M16x25	 M30x2	 50	 75	 25	 36	 15	 G 1/2	 17	  	 41
	 RE 10 S06 	 100	 25	 15750	 800	 975	 140	 170 	943	 100	M16x25	 M30x2	 50	 75	 25	 36	 15	 G 1/2	 17	 353 	41
	 RE 10 S06 	 150	 6	 15000	 800	 975	 135	  	 977	 100	M16x25	 M30x2	 50	 75	 25	 36	 15	 G 1/2	 17	  	 41
	 RE 10 S06 	 150	 12	 15000	 800	 975	 135	  	 1050	100	M16x25	 M30x2	 50	 75	 25	 36	 15	 G 1/2	 17	  	 41
	 RE 10 S06 	 150	 25	 15750	 800	 975	 140	 170 	1081	100	M16x25	 M30x2	 50	 75	 25	 36	 15	 G 1/2	 17	 453 	41
	 RE 10 S06 	 150	 40	 15000	 800	 975	 140	 200 	1116	100	M16x25	 M30x2	 50	 75	 25	 36	 15	 G 1/2	 17	 453 	41
	 RE 10 S06 	 200	 6	 15000	 800	 975	 135	  	 1140	100	M16x25	 M30x2	 50	 75	 25	 36	 15	 G 1/2	 17	  	 41
	 RE 10 S06 	 200	 12	 15000	 800	 975	 135	  	 1213	100	M16x25	 M30x2	 50	 75	 25	 36	 15	 G 1/2	 17	  	 41
	 RE 10 S06 	 200	 25	 15750	 800	 975	 140	 170 	1219	100	M16x25	 M30x2	 50	 75	 25	 36	 15	 G 1/2	 17	 553 	41
	 RE 10 S06 	 200	 40	 15000	 800	 975	 140	 200 	1246	100	M16x25	 M30x2	 50	 75	 25	 36	 15	 G 1/2	 17	 553 	41
	 RE 10 S06 	 250	 12	 15000	 800	 975	 135	  	 1376	100	M16x25	 M30x2	 50	 75	 25	 36	 15	 G 1/2	 17	  	 41
	 RE 10 S06 	 250	 25	 15750	 800	 975	 140	 170 	1357	100	M16x25	 M30x2	 50	 75	 25	 36	 15	 G 1/2	 17	 653 	41
	 RE 10 S06 	 250	 40	 15000	 800	 975	 140	 200 	1376	100	M16x25	 M30x2	 50	 75	 25	 36	 15	 G 1/2	 17	 653 	41
	 RE 10 S06 	 300	 25	 15750	 800	 975	 140	  170	1495	100	M16x25	 M30x2	 50	 75	 25	 36	 15	 G 1/2	 17	 753 	41
	 RE 10 S06 	 300	 40	 15000	 800	 975	 140	 200 	1506	100	M16x25	 M30x2	 50	 75	 25	 36	 15	 G 1/2	 17	 753 	41
	
	 RE 10 S07 	 50	 6	 31700	 1150	 1675	 170	  	 751	 132	M20x30	 M39x2	 56	 100	 35	 47	 18	 G 3/4	 23	  	 50
	 RE 10 S07 	 70	 12	 31700	 1150	 1675	 170	  	 919	 132	M20x30	 M39x2	 56	 100	 35	 47	 18	 G 3/4	 23	  	 50
	 RE 10 S07 	 100	 6	 31700	 1150	 1675	 170	  	 929	 132	M20x30	 M39x2	 56	 100	 35	 47	 18	 G 3/4	 23	  	 50
	 RE 10 S07 	 100	 12	 31700	 1150	 1675	 170	  	 1025	132	M20x30	 M39x2	 56	 100	 35	 47	 18	 G 3/4	 23	  	 50
	 RE 10 S07 	 100	 25	 30250	 1150	 1675	 190	 270 	936	 132	M20x30	 M39x2	 56	 100	 35	 47	 18	 G 3/4	 17	 361 	50
	 RE 10 S07 	 150	 6	 31700	 1150	 1675	 170	  	 1107	132	M20x30	 M39x2	 56	 100	 35	 47	 18	 G 3/4	 23	  	 50
	 RE 10 S07 	 150	 12	 31700	 1150	 1675	 170	  	 1203	132	M20x30	 M39x2	 56	 100	 35	 47	 18	 G 3/4	 23	  	 50
	 RE 10 S07 	 150	 25	 30250	 1150	 1675	 190	 270 	1068	132	M20x30	 M39x2	 56	 100	 35	 47	 18	 G 3/4	 17	 461	50
	 RE 10 S07 	 200	 6	 31700	 1150	 1675	 170	  	 1285	132	M20x30	 M39x2	 56	 100	 35	 47	 18	 G 3/4	 23	  	 50
	 RE 10 S07 	 200	 12	 31700	 1150	 1675	 170	  	 1381	132	M20x30	 M39x2	 56	 100	 35	 47	 18	 G 3/4	 23	  	 50
	 RE 10 S07 	 200	 25	 30250	 1150	 1675	 190	  270	1200	132	M20x30	 M39x2	 56	 100	 35	 47	 18	 G 3/4	 17	 561	50
	 RE 10 S07 	 200	 40	 30250	 1150	 1675	 190	 270 	1293	132	M20x30	 M39x2	 56	 100	 35	 47	 18	 G 3/4	 17	 561 	50
	 RE 10 S07 	 250	 12	 31700	 1150	 1675	 170	  	 1559	132	M20x30	 M39x2	 56	 100	 35	 47	 18	 G 3/4	 23	  	 50
	 RE 10 S07 	 300	 25	 30250	 1150	 1675	 190	 270 	1464	132	M20x30	 M39x2	 56	 100	 35	 47	 18	 G 3/4	 17	 761 	50
	 RE 10 S07 	 300	 40	 30250	 1150	 1675	 190	 270 	1557	132	M20x30	 M39x2	 56	 100	 35	 47	 18	 G 3/4	 17	 761 	50
	 RE 10 S07 	 400	 40	 30250	 1150	 1675	 190	 270 	1821	132	M20x30	 M39x2	 56	 100	 35	 47	 18	 G 3/4	 17	 961 	50

Dimensions mm

 PowerPak – Série S version 10 bar –
de 0,7 à 100 t

Indication de la force ± 5%
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	 	 Course	 Course	 Eff.trav. 	Effort	 Effort	   
		  totale	 de travail	 max	 appr.	 retour	 A	 A*	 B	 C	 D	 E	 F	 G	 H	 J	 K	 L	 M	 N	 O		
		  mm	 mm	 (daN)	 (daN)	 (daN)					     (8x)
	 RE 10 S08	 70	 6	 49400	 1250	 2120	 200		  885	 150	M20x30	 M42x2	 63	 115	 40	 52	 25	 G 3/4	 31		  55	
	 RE 10 S08	 70	 12	 49400	 1250	 2120	 200		  1005	150	M20x30	 M42x2	 63	 115	 40	 52	 25	 G 3/4	 31		  55
	 RE 10 S08	 100	 6	 49400	 1250	 2120	 200		  1003	150	M20x30	 M42x2	 63	 115	 40	 52	 25	 G 3/4	 31		  55
	 RE 10 S08	 100	 12	 49400	 1250	 2120	 200		  1123	150	M20x30	 M42x2	 63	 115	 40	 52	 25	 G 3/4	 31		  55
	 RE 10 S08	 100	 25	 46800	 1250	 2120	 220	 270	1066	150	M20x30	 M42x2	 63	 115	 40	 52	 25	 G 3/4	 17	 367	 55
	 RE 10 S08	 150	 6	 49400	 1250	 2120	 200		  1199	150	M20x30	 M42x2	 63	 115	 40	 52	 25	 G 3/4	 31		  55
	 RE 10 S08	 150	 12	 49400	 1250	 2120	 200		  1319	150	M20x30	 M42x2	 63	 115	 40	 52	 25	 G 3/4	 31		  55
	 RE 10 S08	 150	 25	 46800	 1250	 2120	 220	 270	1216	150	M20x30	 M42x2	 63	 115	 40	 52	 25	 G 3/4	 17	 467	 55
	 RE 10 S08	 150	 40	 46800	 1250	 2120	 220	 325	1202	150	M20x30	 M42x2	 63	 115	 40	 52	 25	 G 3/4	 21	 467	 55
	 RE 10 S08	 200	 6	 49400	 1250	 2120	 200		  1396	150	M20x30	 M42x2	 63	 115	 40	 52	 25	 G 3/4	 31		  55
	 RE 10 S08	 200	 12	 49400	 1250	 2120	 200		  1516	150	M20x30	 M42x2	 63	 115	 40	 52	 25	 G 3/4	 31		  55
	 RE 10 S08	 200	 25	 46800	 1250	 2120	 220	 270	1366	150	M20x30	 M42x2	 63	 115	 40	 52	 25	 G 3/4	 17	 567	 55
	 RE 10 S08	 200	 40	 46800	 1250	 2120	 220	 325	1337	150	M20x30	 M42x2	 63	 115	 40	 52	 25	 G 3/4	 21	 567	 55
	 RE 10 S08	 300	 25	 46800	 1250	 2120	 220	 270	1666	150	M20x30	 M42x2	 63	 115	 40	 52	 25	 G 3/4	 17	 767	 55
	 RE 10 S08	 300	 40	 46800	 1250	 2120	 220	 325	1607	150	M20x30	 M42x2	 63	 115	 40	 52	 25	 G 3/4	 21	 767	 55
	 RE 10 S08	 400	 40	 46800	 1250	 2120	 220	 325	1877	150	M20x30	 M42x2	 63	 115	 40	 52	 25	 G 3/4	 21	 967	 55

 

 PowerPak – Série S version 10 bar –
de 0,7 à 100 t

Dimensions mm

	 	 Course	 Course	  Eff.trav.	 Effort	 Effort	   
		  totale	  de travail	 max	 appr.	 retour	 A	 A*	 B	 C	 D	 E	 F	 G	 H	 J	 K	 L	 M	 N	 O		
		  mm	 mm	 (daN)	 (daN)	 (daN)					     (12x)
	 RE 10 S09	 100	 15	 76800	 2240	 3900	 310		  1291	200	M24x40	 M64x2	 100	 150	 60	 60	 25	 G 1	 31		  85	
	 RE 10 S09	 150	 15	 76800	 2240	 3900	 310		  1495	200	M24x40	 M64x2	 100	 150	 60	 60	 25	 G 1	 31		  85
	 RE 10 S09	 200	 18	 76800	 2240	 3900	 310		  1760	200	M24x40	 M64x2	 100	 150	 60	 60	 25	 G 1	 31		  85 
	 RE 10 S09	 250	 25	 76800	 2240	 3900	 310		  2065	200	M24x40	 M64x2	 100	 150	 60	 60	 25	 G 1	 31		  85
	 RE 10 S09	 300	 25	 76800	 2240	 3900	 310		  2268	200	M24x40	 M64x2	 100	 150	 60	 60	 25	 G 1	 31		  85
	
	 RE 10 S10	 100	 12	 96650	 2240	 3900	 310		  1291	200	M24x40	 M64x2	 100	 150	 60	 60	 25	 G 1	 31		  85
	 RE 10 S10	 150	 15	 96650	 2240	 3900	 310		  1495	200	M24x40	 M64x2	 100	 150	 60	 60	 25	 G 1	 31		  85
	 RE 10 S10	 200	 18	 96650	 2240	 3900	 310		  1760	200	M24x40	 M64x2	 100	 150	 60	 60	 25	 G 1	 31		  85 
	 RE 10 S10	 250	 25	 96650	 2240	 3900	 310		  2065	200	M24x40	 M64x2	 100	 150	 60	 60	 25	 G 1	 31		  85
	 RE 10 S10	 300	 25	 96650	 2240	 3900	 310		  2268	200	M24x40	 M64x2	 100	 150	 60	 60	 25	 G 1	 31		  85

Dimensions mm

Indication de la force ± 5%
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 PowerPak – Série SK version 10 bar –
de 0,7 à 50 t

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Course totale: 50 à 400 mm
Course de travail: 5 à 80 mm
Effort de travail: 0,7 à 50 t
Pression d'utilisation: 2 à 10 bar. L'effort maximal est 
obtenu à une pression de 10 bar.
Modèle spécial: sur demande.
Réglage de la course de travail: sur demande.

Course	 Course	 Eff.trav.	Effort	 Effort	
		 totale	 de travail	 max	 appr.	 retour	 A	 A*	 B	 C	 D	 E	 F	 G	 H	 J	 K	 L	 M	 P	 O	 R

mm	 mm	 (daN)	 (daN)	 (daN)					 (6x)
	RE 10 SK01	 100	 5	 700	 95	 100	 50		 331	 40	 M6x12	 M12x1,5	 16	 30	 12	 24	 10	 G 1/8	 7	 105	 14	
	RE 10 SK01	 100	 10	 700	 95	 100	 50	 60	 321	 40	 M6x12	 M12x1,5	 16	 30	 12	 24	 10	 G 1/8	 7	 115	 14	
	RE 10 SK01	 100	 20	 1050	 95	 100	 50	 70	 326	 40	 M6x12	 M12x1,5	 16	 30	 12	 24	 10	 G 1/8	 7	 125	 14	
	RE 10 SK01	 150	 5	 700	 95	 100	 50		 431	 40	 M6x12	 M12x1,5	 16	 30	 12	 24	 10	 G 1/8	 7	 105	 14	
	RE 10 SK01	 150	 10	 700	 95	 100	 50	 60	 421	 40	 M6x12	 M12x1,5	 16	 30	 12	 24	 10	 G 1/8	 7	 115	 14	
	RE 10 SK01	 150	 20	 1050	 95	 100	 50	 70	 421	 40	 M6x12	 M12x1,5	 16	 30	 12	 24	 10	 G 1/8	 7	 125	 14	

	RE 10 SK02	 100	 5	 1210	 144	 167	 60		 359	 40	 M6x12	 M12x1,5	 16	 30	 12	 24	 10	 G 1/8	 9	 125	 14	
	RE 10 SK02	 100	 10	 1325	 144	 167	 60	 70	 347	 40	 M6x12	 M12x1,5	 16	 30	 12	 24	 10	 G 1/8	 9	 134	 14	
	RE 10 SK02	 100	 14	 1210	 144	 167	 60	 85	 348	 40	 M6x12	 M12x1,5	 16	 30	 12	 24	 10	 G 1/8	 9	 150	 14	
	RE 10 SK02	 150	 5	 1210	 144	 167	 60		 442	 40	 M6x12	 M12x1,5	 16	 30	 12	 24	 10	 G 1/8	 9	 125	 14	
	RE 10 SK02	 150	 11	 1325	 144	 167	 60	 70	 442	 40	 M6x12	 M12x1,5	 16	 30	 12	 24	 10	 G 1/8	 9	 134	 14	
	RE 10 SK02	 150	 20	 1210	 144	 167	 60	 85	 442	 40	 M6x12	 M12x1,5	 16	 30	 12	 24	 10	 G 1/8	 9	 150	 14	

	RE 10 SK03	 100	 8	 2100	 250	 265	 70		 369	 54	 M8x12	 M16x1,5	 20	 40	 15	 26	 10	 G 1/4	 9	 145	 17	
	RE 10 SK03	 100	 12	 2070	 250	 265	 70	 85	 384	 54	 M8x12	 M16x1,5	 20	 40	 15	 26	 10	 G 1/4	 9	 160	 17	
	RE 10 SK03	 100	 20	 2070	 250	 265	 70	 110	378	 54	 M8x12	 M16x1,5	 20	 40	 15	 26	 10	 G 1/4	 9	 185	 17	
	RE 10 SK03	 150	 8	 2100	 250	 265	 70		 449	 54	 M8x12	 M16x1,5	 20	 40	 15	 26	 10	 G 1/4	 9	 145	 17	
	RE 10 SK03	 150	 12	 2070	 250	 265	 70	 85	 449	 54	 M8x12	 M16x1,5	 20	 40	 15	 26	 10	 G 1/4	 9	 160	 17	
	RE 10 SK03	 150	 20	 2070	 250	 265	 70	 110	449	 54	 M8x12	 M16x1,5	 20	 40	 15	 26	 10	 G 1/4	 9	 185	 17
	RE 10 SK03	 200	 8	 2100	 250	 265	 70		 549	 54	 M8x12	 M16x1,5	 20	 40	 15	 26	 10	 G 1/4	 9	 145	 17	
	RE 10 SK03	 200	 12	 2070	 250	 265	 70	 85	 549	 54	 M8x12	 M16x1,5	 20	 40	 15	 26	 10	 G 1/4	 9	 160	 17	
	RE 10 SK03	 200	 20	 2070	 250	 265	 70	 110	549	 54	 M8x12	 M16x1,5	 20	 40	 15	 26	 10	 G 1/4	 9	 185	 17	

	RE 10 SK04	 100	 5	 4100	 320	 340	 85		 419	 64	 M8x15	 M22x2	 30	 50	 20	 28,5	 10	 G 3/8	11	175	 24	
	RE 10 SK04	 100	 10	 4100	 320	 340	 85	 110	412	 64	 M8x15	 M22x2	 30	 50	 20	 28,5	 10	 G 3/8	11	200	 24
	RE 10 SK04	 100	 20	 4100	 320	 340	 85	 135	429	 64	 M8x15	 M22x2	 30	 50	 20	 28,5	 10	 G 3/8	11	225	 24	
	RE 10 SK04	 150	 5	 4100	 320	 340	 85		 465	 64	 M8x15	 M22x2	 30	 50	 20	 28,5	 10	 G 3/8	11	175	 24	
	RE 10 SK04	 150	 10	 4100	 320	 340	 85	 110	460	 64	 M8x15	 M22x2	 30	 50	 20	 28,5	 10	 G 3/8	11	200	 24

Dimensions mm

Indication de la force ± 5%

Type

Référence (Exemple)
RE 10 SK01 - 100 - 10

Course de travail

Course totale

Série

Pression maximale
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Course	 Course	 Eff.trav. 	Effort	 Effort	
		 totale	 de travail	 max	 appr.	 retour	 A	 A*	 B	 C	 D	 E	 F	 G	 H	 J	 K	 L	 M	 P	 O	 R

mm	 mm	 (daN)	 (daN)	 (daN)					 (6x)
	RE 10 SK04	 150	 20	 4100	 320	 340	 85	 135	460	 64	 M8x15	 M22x2	 30	 50	 20	 28,5	 10	 G 3/8	11	225	 24	
	RE 10 SK04	 200	 5	 4100	 320	 340	 85		 560	 64	 M8x15	 M22x2	 30	 50	 20	 28,5	 10	 G 3/8	11	175	 24	
	RE 10 SK04	 200	 10	 4100	 320	 340	 85	 110	560	 64	 M8x15	 M22x2	 30	 50	 20	 28,5	 10	 G 3/8	11	200	 24
	RE 10 SK04	 200	 20	 4100	 320	 340	 85	 135	560	 64	 M8x15	 M22x2	 30	 50	 20	 28,5	 10	 G 3/8	11	225	 24	
	RE 10 SK05	 100	 5	 7840	 560	 595	 110		 467	 88	 M10x16	 M30x2	 45	 70	 25	 35	 10	 G 1/2	13	225	 36	
	RE 10 SK05	 100	 10	 7840	 560	 595	 110	 135	467	 88	 M10x16	 M30x2	 45	 70	 25	 35	 10	 G 1/2	13	250	 36
	RE 10 SK05	 100	 20	 8200	 560	 595	 110	 170	520	 88	 M10x16	 M30x2	 45	 70	 25	 35	 10	 G 1/2	13	285	 36	
	RE 10 SK05	 150	 5	 7840	 560	 595	 110		 517	 88	 M10x16	 M30x2	 45	 70	 25	 35	 10	 G 1/2	13	225	 36	
	RE 10 SK05	 150	 10	 7840	 560	 595	 110	 135	499	 88	 M10x16	 M30x2	 45	 70	 25	 35	 10	 G 1/2	13	250	 36
	RE 10 SK05	 150	 20	 8200	 560	 595	 110	 170	540	 88	 M10x16	 M30x2	 45	 70	 25	 35	 10	 G 1/2	13	285	 36
	RE 10 SK05	 200	 5	 7840	 560	 595	 110		 599	 88	 M10x16	 M30x2	 45	 70	 25	 35	 10	 G 1/2	13	225	 36	
	RE 10 SK05	 200	 10	 7840	 560	 595	 110	 135	599	 88	 M10x16	 M30x2	 45	 70	 25	 35	 10	 G 1/2	13	250	 36
	RE 10 SK05	 200	 20	 8200	 560	 595	 110	 170	599	 88	 M10x16	 M30x2	 45	 70	 25	 35	 10	 G 1/2	13	285	 36	
	RE 10 SK05	 250	 10	 7840	 560	 595	 110	 135	699	 88	 M10x16	 M30x2	 45	 70	 25	 35	 10	 G 1/2	13	250	 36	
	RE 10 SK05	 250	 20	 8200	 560	 595	 110	 170	699	 88	 M10x16	 M30x2	 45	 70	 25	 35	 10	 G 1/2	13	285	 36	
	RE 10 SK06	 100	 5	 15000	 800	 975	 135		 522	100	M16x25	 M30x2	 50	 75	 25	 36	 15	 G 1/2	17	275	 41	
	RE 10 SK06	 100	 10	 15750	 800	 975	 135	 170	557	100	M16x25	 M30x2	 50	 75	 25	 36	 15	 G 1/2	17	310	 41
	RE 10 SK06	 100	 20	 15000	 800	 975	 135	 200	496	100	M16x25	 M30x2	 50	 75	 25	 36	 15	 G 1/2	17	336	 41	
	RE 10 SK06	 150	 5	 15000	 800	 975	 135		 585	100	M16x25	 M30x2	 50	 75	 25	 36	 15	 G 1/2	17	275	 41	
	RE 10 SK06	 150	 10	 15750	 800	 975	 135	 170	596	100	M16x25	 M30x2	 50	 75	 25	 36	 15	 G 1/2	17	310	 41
	RE 10 SK06	 150	 20	 15000	 800	 975	 135	 200	521	100	M16x25	 M30x2	 50	 75	 25	 36	 15	 G 1/2	17	336	 41
	RE 10 SK06	 200	 5	 15000	 800	 975	 135		 648	100	M16x25	 M30x2	 50	 75	 25	 36	 15	 G 1/2	17	275	 41	
	RE 10 SK06	 200	 10	 15750	 800	 975	 135	 170	636	100	M16x25	 M30x2	 50	 75	 25	 36	 15	 G 1/2	17	310	 41
	RE 10 SK06	 200	 20	 15000	 800	 975	 135	 200	621	100	M16x25	 M30x2	 50	 75	 25	 36	 15	 G 1/2	17	336	 41	
	RE 10 SK06	 250	 5	 15000	 800	 975	 135		 721	100	M16x25	 M30x2	 50	 75	 25	 36	 15	 G 1/2	17	275	 41	
	RE 10 SK06	 250	 10	 15750	 800	 975	 135	 170	721	100	M16x25	 M30x2	 50	 75	 25	 36	 15	 G 1/2	17	310	 41
	RE 10 SK06	 250	 20	 15000	 800	 975	 135	 200	721	100	M16x25	 M30x2	 50	 75	 25	 36	 15	 G 1/2	17	336	 41	
	RE 10 SK07	 100	 10	 30250	 1150	 1675	 170	 270	584	132	M20x30	 M39x2	 56	 100	35	 47	 18	 G 3/4	21	446	 50	
	RE 10 SK07	 150	 10	 30250	 1150	 1675	 170	 270	596	132	M20x30	 M39x2	 56	 100	35	 47	 18	 G 3/4	21	446	 50	
	RE 10 SK07	 150	 20	 30250	 1150	 1675	 170	 270	658	132	M20x30	 M39x2	 56	 100	35	 47	 18	 G 3/4	21	446	 50	 53
	RE 10 SK07	 200	 10	 30250	 1150	 1675	 170	 270	639	132	M20x30	 M39x2	 56	 100	35	 47	 18	 G 3/4	21	446	 50
	RE 10 SK07	 200	 20	 30250	 1150	 1675	 170	 270	690	132	M20x30	 M39x2	 56	 100	35	 47	 18	 G 3/4	21	446	 50	 53
	RE 10 SK07	 300	 20	 30250	 1150	 1675	 170	 270	839	132	M20x30	 M39x2	 56	 100	35	 47	 18	 G 3/4	21	446	 50	 53
	RE 10 SK07	 400	 20	 30250	 1150	 1675	 170	 270	1039	132	M20x30	 M39x2	 56	 100	35	 47	 18	 G 3/4	21	446	 50	 53

 PowerPak – Série SK version 10 bar –
de 0,7 à 50 t

Dimensions mm

Course	 Course	  Eff.trav. 	Effort	 Effort	
		 totale	 de travail	 max	 appr.	 retour	 A	 A*	 B	 C	 D	 E	 F	 G	 H	 J	 K	 L	 M	 P	 O	 R

mm	 mm	 (daN)	 (daN)	 (daN)					 (8x)
	RE 10 SK08	 100	 10	 46800	 1250	 2120	 200	 270	665	150	M20x30	 M42x2	 63	 115	40	 52	 25	 G 3/4	23	476	 55	
	RE 10 SK08	 100	 20	 46800	 1250	 2120	 200	 325	709	150	M20x30	 M42x2	 63	 115	40	 52	 25	 G 3/4	23	534	 55	 42
	RE 10 SK08	 200	 10	 46800	 1250	 2120	 200	 270	765	150	M20x30	 M42x2	 63	 115	40	 52	 25	 G 3/4	23	476	 55	
	RE 10 SK08	 200	 20	 46800	 1250	 2120	 200	 325	779	150	M20x30	 M42x2	 63	 115	40	 52	 25	 G 3/4	23	534	 55	 42
	RE 10 SK08	 300	 10	 46800	 1250	 2120	 200	 270	865	150	M20x30	 M42x2	 63	 115	40	 52	 25	 G 3/4	23	476	 55	
	RE 10 SK08	 300	 20	 46800	 1250	 2120	 200	 325	865	150	M20x30	 M42x2	 63	 115	40	 52	 25	 G 3/4	23	534	 55	 42

Dimensions mm

Indication de la force ± 5%

Type

Type
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GARANTIE
Les produits fabriqués par ROSS sont garantis par ROSS contre tout vice de matière ou fabrication pendant une durée 
de un an à compter de leur date de livraison. Les obligations de ROSS concernant la garantie sont limitées exclusivement à 
la réparation ou au remplacement du produit vendu. ROSS peut de sa seule décision accorder un avoir couvrant le prix 
d‘achat à condition que la pièce défectueuse soit retournée à ROSS en port payé et qu‘elle soit reconnue comme défectueu-
se suivant la seule opinion de ROSS. Cette garantie ne pourra être appliquée si le produit ROSS s‘avérait détérioré à la suite 
d‘une mauvaise utilisation ou application, d‘un mauvais entretien ou encore s‘il avait subi une quelconque modification.	

La garantie ci-dessus remplace et exclut toutes autres garanties et ROSS ne reconnaît aucune autre garantie formulée ou suppo-
sée, concernant la vente ou l‘application de ses produits à un usage particulier. ROSS n‘accorde aucune garantie particulière en ce 
qui concerne les produits soumis aux législations quelles qu‘elles soient, relatives à la sécurité et/ou celles sur l‘hygiène, il ne pourra 
de ce fait être sujet en aucun cas à toute réclamation formulée par les acheteurs, les utilisateurs, leurs personnels ou toutes autres 
personnes à la suite d‘incidents ou accidents qui pourraient résulter de la non observation de la législation en vigueur ou d‘une 
mauvaise utilisation des produits. Aucun représentant ou agent de ROSS ne pourra engager la responsabilité de ROSS que ne peut 
couvrir que les termes énoncés dans ce paragraphe.
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ROSS EUROPA GmbH 
Robert-Bosch-Straße 2
D-63225 Langen, Allemagne 
Tél: +49 6103-7597-0

e-mail: info@rosseuropa.com 
www.rosseuropa.com

ROSS SOUTH AMERICA Ltda.
e-mail: vendas@ross-sulamerica.com.br

ROSS Pneumatrol UK Ltd.
e-mail: sales@rossuk.co.uk

ROSS ASIA K.K.
www.rossasia.co.jp

ROSS CONTROLS (CHINA) Ltd.
www.rosscontrolschina.com

ROSS CONTROLS INDIA Pvt. Ltd.
www.rossindia.com

ROSS CONTROLS® 
950 Woodward Heights
 Ferndale, Michigan 48220 
U.S.A. 
Tél: 001-248-764-1800  
www.rosscontrols.com

ROSS FRANCE S.A.S.
23, Rue du Saule Trapu
LOT 04
91300 Massy
Tél.: +33 (0) 4945-6565

e-mail: sales@rossfrance.com 
www.rossfrance.com




